
皂膜气体流量标准装置

皂膜气体流量标准装置主要用于标准漏孔、泄漏件、气体流量计、气体采样器、泄露测

试仪、密闭性测试仪等仪器的检定和校准。装置使用简便，通用性强，可广泛应用于各类有

流量测试设备的生产企业和检测机构。

皂膜气体流量标准装置（标准器）

一、性能、硬件介绍

1、触摸屏显示，实现触控操作。可完整显示气压、温度、容积、时间、流量（包括标况

体积流量和工况体积流量）等信息。对测量结果进行统计计算。另可对温度、压力、容积进

行校准标定。

2、故障自检。可同时对上下探头光通道进行测量，用户可通过对内部双电位器阻值进行

调整，以达到使用灵敏度。

3、测量精度：△Q<±0.5％，准确度等级 0.5 级。

4、流量分辨率；0.001mL/min

5、时间范围：（0.1～1200.0）s(内部计算精确到 0.001 秒）。

6、标称量程：（0.1～30000）mL/min

7、环境适应能力：-10℃～55℃。

8、环境参数测量范围：温度（-20℃～+85℃）、大气压（60kPa～110kPa）

所有技术性能均符合 JJG586-2006《皂膜流量计检定规程》。

二、用户需求及要解决的问题。



现在有不少企业的流量测量设备需要进行期间核查或周期校准，以确保产线的正常生

产。产线及检测现场常用的标准漏孔、气体质量流量计、流量控制器（MFC）、泄漏测试仪、

气密性测试仪、气体采样器等流量测量设备如果外送第三方计量机构计量，则时间周期较长，

无法保证随拆随检随用，有可能耽误生产。如果企业配备该款皂膜气体流量标准装置，则可

以在企业内部对该类流量测量设备进行自校，操作简单，省时省力，适用范围广。

密闭性测试仪 流量控制器（MFC）

标准漏孔 气体采样器

三、原理与使用方案

通过测量皂液形成的膜经过一定体积的玻璃管的时间，来计算流量。皂膜气体流量标准

装置的工作原理为：气源流出的气体，由皂膜管下端进气口进入皂膜管，挤压胶球产生皂膜，

由于进气的压力，推动皂膜沿着皂膜管匀速上升。当皂膜升到经过皂膜管的下刻线时，下限

传感器即开始计时；当皂膜升到经过皂膜管的上刻线时，上限传感器即停止计时。由此测得

皂膜经过两刻线间的时间，再通过内部的微处理器计算流过皂膜管的流量，并通过显示屏直

观地显示出来。通过上下限高灵敏电子传感器测量，其精度高达 0.5 级。用户通过选择不同

规格的玻璃管及配套探头即可实 0.1mL/min-30L/min 多个校准量程。可用于空气采样仪器的

采样流量的测定、校正；粉尘采样器的采样流量的测定、校正；气相色谱仪载气、辅助气流

量的测量和校正；标准漏孔、气体质量流量计、流量控制器等流量的测定、校正、标定。

四、标定过程

将被检表进口接入气源，出口接入皂膜气体流量标准装置，控制减压阀调节流量至需

要标定的流量点，运行至气体状态稳定挤压胶球，皂液形成皂膜，进气压力推动皂膜匀速上

升从下限传感器上升至上限传感器，至显示屏显示流量值，重复 3 次取平均值，完成第一个

流量点的标定，重复以上过程，完成客户日常所需使用的流量点的标定即可。如被检表是标

准漏孔则需在标准漏孔前端外加一个数字压力计，打开气源压力的控制减压阀，缓慢提升管



道内压力，使数字压力计压力值达到被检标准漏孔铭牌上所需要的气源压力值，在气源压力

符合要求后开始连续重复测量，依次记录气源压力值和漏孔漏率值。



附 件

1、专利










	皂膜气体流量标准装置

